
Brandschutzmörtel/Mortier coupe-feu/Malta antincendio

Flamro GFM

Flamro GFM

VKF

Artikel Produktbezeichnung Beschreibung Inhalt

Flamro GFM Mörtel 25 kg

System-Zubehör/Accessoires système/Accessori di sistema

•   AWM II Brandschutzmanschetten

Eigenschaften von GFM Brandschutzmörtel

Sorgt durch wenig Staubentwicklung / kaum Reizung für ein angenehmes Arbeitsumfeld

Weist sehr gute Standfestigkeit / Klebkraft auf

Einfache Verarbeitung bei großen Öffnungen und schwer zugänglichen Stellen

Hohe Ergiebigkeit bei geringem Wasserverbrauch

Einsatzbereiche

GFM Brandschutzmörtel von Flamro ist universell einsetzbar in Massivdecken und Massivwänden. 

Dazu gehören Bereiche wie:

Wand- und Deckendurchführungen von isolierten, metallischen Rohren

Feuer- und rauchdichte Abdichtung einzelner Leitungen

Ringspaltverschluss beim CT Cable Tube

Besonderheiten

Sowohl zum Pumpen und Pressen als auch für den Handeinbau geeignet

Als Fugenverschluss um Klima- und Lüftungskanäle, Brandschutzklappen, Brandschutztüren und

Absperreinrichtungen geeignet

Zur Verfüllung der Hohlräume beim Einbau von Stahlzargen verwendbar

Dieses Produkt wird gemäss VKF als RF1 Produkt 

eingeordnet und ist gleichwertig als A1 gemäss EN 13501-1 klassifiziert.
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